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1.  RIESGOS DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS   
 MEDIDAS PREVENTIVAS    

• Utilizar siempre el equipo de protección individual (EPI) estos 
deberán ser revi-sados periódicamente.   

• Mantener las distancias de seguridad entre los compañeros.      

2.  RIESGOS DE GOLPES Y CHOQUES CONTRA OBJETOS   
 MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE TALA  

• Se evitará andar entre el terreno donde se haya trabajado ya, y 
por consiguiente tengan ramas y fustes apeados.   

• Se tendrán en cuenta el sentido de caida del árbol para evitar 
posibles despren-dimientos o proyecciones de ramas de otros 
árboles.   

• En trabajos en pendiente, realizar estas de abajo hacia arriba.   
• En el caso de árboles de grandes dimensiones la entalladura de 

guia se hará más profunda hasta alcanzar un tercio del 
diámetro total; la base del corte posterior debe ser horizontal y 
estará ligeramente por encima de la base de la entalladura de 
guía; la entalladura y el corte posterior no deben unirse para 
así controlar mejor la caída.   

• No se debe apear nunca un árbol en el que esté apoyado otro 
previamente apea-do. Se deberá derribar este de su apoyo 
previamente.   EN TRABAJOS DE DESRAMADO  

• En labores de tronzado y desramado no debe situarse nadie en 
una radio inferior a los 5 metros.   

• No debe de trabajar más de una persona sobre un mismo árbol.   
• Trabajar siempre desde el suelo.   
• Trabajar siempre desde el lado superior de la pendiente.   
• En el corte de las ramas laterales situadas en el mismo lado del 

operador, adelan-tar la pierna derecha y retrasar la izquierda, 
apoyando la máquina entre la pierna para evitar posibles 
accidentes.   

• No se cortarán las ramas con la punta de la guía ( espadín)   
• Trabajar con la parte inferior de la espada y con la cadena en 

retroceso siempre que sea posible.   



 

• Practicar el corte de punta únicamente si el operario domina 
esta técnica.  
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PRINCIPALES RIESGOS DE LOS TRABAJOS CON  
DESBROZADORA Y MOTOSIERRA  

 
 
RIESGOS DE SEGURIDAD 
 
RIESGOS ACTIVIDAD/OPERACIÓN ALTERACIÓN DE LA SALUD  

Cortes con objetos o 
herramientas 

Durante su manejo y 
mantenimiento.  

Heridas y amputaciones 

Proyección de partículas Derivados de la utilización de 
esta maquinaria. 

Lesiones oculares y heridas  

Golpes y choques contra 
objetos 

Golpes por objetos 
desprendidos árboles, ramas, 
troncos.  
Golpes por objetos en 
manipulación, máquinas 
herramientas. 

Lesiones y heridas 

Incendios y explosiones En el repostaje de las máquinas 
herramientas. 

Quemaduras 

Caída a distinto nivel Trabajos en altura en poda con 
motosierra. 

Lesiones múltiples 

Caída al mismo nivel En su manejo y transporte. Lesiones y heridas 



 
  

   
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  

RIESGOS DE EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS  

   
  

  
 

RIESGOS ERGONÓMICOS   



 
  

 



 

 

 
  



 

3.- Descripción de un cortasetos tipo 
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